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Avertissements

Lire et suivre les instructions contenues dans la notice dôinstruction avant toute utilisation.

Lôutilisation des outillages doit °tre effectu®e par des personnels form®s et qualifi®s.

Mettre en îuvre les moyens de protections individuelles ou collectives.

Respecter les réglementations de base relatives à la sécurité sur le lieu de travail et à la prévention des 

accidents.

Lors des interventions de maintenance, les sources dô®nergies doivent °tre consign®es (s®paration, 

condamnation, dissipation des énergies résiduelles et vérification).

La connexion, la déconnexion et la mise à la terre sont assurées par la prise équipantlôinjecteurPoE. Cette prise

doit être raccordée sur un circuit électrique équipé dôundisjoncteur de 16 A et disposant dôundisjoncteur

différentiel de 30 mA.
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Avertissements
Produit conforme à la norme EM 61326 ï1 (2013) pour le milieu industriel 

Produit de classe A 

Attention: cet appareil nôest pas destin® ¨ °tre utilis® dans des environnements r®sidentiels et ne peut pas 

assurer la protection ad®quate ¨ la r®ception radio®lectrique dans ce type dôenvironnements

En cas de perturbations transitoires sur le secteur, le focus de la caméra peut être perturbé.

En cas de décharges électrostatiques sur la lentille de la caméra, le focus de la caméra peut être perturbé. Ne 

pas toucher sans précautions.
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Avertissements

La garantie du produit est de 1 an à compter de la date de signature de lôaccus®de réception du transporteur

par le client.

La garantie ne couvre ni les câbles, ni les dégâts occasionnés par une utilisation inappropriée de lô®quipement.

INTERCONTROLE sera libéré de son obligation de garantie si le défaut provient notamment de lôintervention

dôuntiers sur lô®quipementpendant la durée de lôappelen garantie, lôusurenormale du matériel, dôunemauvaise

utilisation delô®quipement,le démontagedôunélément du produit, sa modification.

Le produit HELIOS doit être contrôlé par du personnel formé et qualifié aux opérations dôentretienet de

maintenance. Aucune pièce de rechange remplaçable par lôutilisateurnôestprévue. Le programme de recette du

produit (IC DTP 36773) permet de détecter tout dysfonctionnement grave nécessitant une correction.

Lô®talonnagepermet de vérifier le bon fonctionnement de lô®quipement. Lôutilisateurreste seul responsable de la

vérification des performances de détection et de mesure pour son application.
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1. Pr®sentation dôHELIOS

HELIOS: HEmispherical Light Oriented Sensor
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Contenu de la valise

Hélios

Clé USB

Injecteur POE

Câble Ethernet

Pièce de calibration

Alimentation injecteur POE
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Contenu de la valise

Contenu de la valise en option 

Tablette Panasonic FZ-G1

Alimentation tablette
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Contenu de la valise

Contenu de la valise 
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HELIOS

ÅApproche multi-éléments pour permettre une meilleure appréciation des surfaces inspectées

ÅCapable dôinterpr®ter et dôanalyser des images issues de diff®rents angles dô®clairage

ÅEvalue la réflectance de la surface (BTF) 

ÅGénère une image en fausses couleurs (Normal Map) qui permet une représentation  

lôorientation de chaque pixel de la surface
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Contrôle visuel

Å Les 56 LEDssôilluminent successivement 

Å 1 photo est prise par LED soit 56 photos en moins de  5 s

Å Les images acquises permettent de :

- générer des images très contrastées du relief de la surface ainsi que de la 

réflectance du matériau

-reconstruire la 3D de la surface par le biais de 2 proc®d®s, lôorientation de 

lumière et le Depth From Focus



12Manuel utilisateur HELIOSïVersion 1er février 2021

© Framatome - Tous droits réservés

Caractéristiques techniques

Haute sensibilité et facilement transportable

D®tection des indications 2D jusquô¨ 5 Õm

Pouvoir de séparation 10 µm

D®tection de la forme des indications 3D jusquô¨ 30 Õm 

Mesure du profil des indications 3D avec une répétabilité de Ñ

0,1 mm

Champ de vision au contact : 8 x 8 mm

R®solution de lôimage : 1200 x 1200 pixels

Temps dôacquisition < 5 s                                                          
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Caractéristiques techniques

Haute sensibilité et facilement transportable

Câble PoEde 2 m en standard (jusquô¨ 50 m en option)

Pas de connexion internet requise

Alimentation classique (230 V, 16 A), 20 W

Diamètre interne de la tête de 50 mm, hauteur 210 mm

Poids de la tête : 600 g

Plage de temp®rature dôutilisation : 5-55ÁC

Plage de température de stockage :  > 0 - 55ÁC

Plage dôhygrom®trie dôutilisation : < 80%

Option tablette renforcée Windows 10 (Intel Core i5-7300U 

vPro, ®cran 10ôô TFT WUXGA 800 cd/mĮ, IP55)

Option ®tanche ¨ lôeau IP68 (jusquô¨ 20 m)
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Connectique

1
2

3 1. Câble Ethernet du boîtier POE relié à la tablette

2. C©ble reli® ¨ lôalimentation secteur

3. Câble Ethernet reliant HELIOS et le boîtier POE
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2. Introduction logiciel HELI - OS
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Introduction logiciel HELI - OS

Distance de focus et taille de champ 

calculé

Plage de focus

Diff®rents modes dô®clairages

Onglet « Acquisition »

Nom de lôacquisition
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Modes dô®clairages

Entier omnidirectionnel Direct axial Rasant

Introduction logiciel HELI - OS

Gauche Droite


